Wie vermesse ich richtig?

FASHION & TOOLS FOR WORK

Um lhre GroRe richtig zu bestimmen, ist es sehr wichtig richtig zu vermessen. Secuware 24
Als Basis kdnnen Sie auch ein perfekt passendes Kleidungsstiick nehmen. Dazu

legen Sie das Kleidungsstiick auf einen glatten Untergrund und vermessen nach

der Anweisung. WWW.SECUWARE24.DE

®

Y

1/2 Oberweite (A): Messen Sie die halbe Oberweite am unteren Armlochpunkt von
Seitennaht zu Seitennaht.

L VORNE HINTEN

gemessene
Werte:

1/2 Taillenweite (B): Messen Sie die halbe Taillenweite an der schmalsten Stelle zwischen
Oberweite und Saumweite von Seitennaht zu Seitennaht.

1/2 Saumweite (C): Messen Sie die halbe Saumweite knapp oberhalb des Bundes von
Seitennaht zu Seitennaht (Bei Rippbund muss der Bund gestrafft werden).

Ldnge ab Schulter VT (D): Messen Sie die gesamte Lange von der oberen Schulterspitze
am Ansatz vom Kragen oder Ausschnitt bis zur unteren Saumkante.

Linge ab Schulter RT (E): Messen Sie die gesamte Lange des Riickens von der Schulterspitze
am Ansatz vom Kragen oder Ausschnitt bis zur unteren Saumkante.

Armlinge (F): Messen Sie die Armellange als Gesamtstrecke, mit gerade gefiihrtem MaRband
vom Schulteransatz bis zur Armelsaumkante.
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