
STABILE

MALAGA S3
TO061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Halbschuh, aus WRU-wasserabweisendem Leder
Stärke 1,8-2,0 mm.
Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Schuh mit reflektierendem Einsatz.
Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.
ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer
Kunststoff nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite
Textil-Material nach EN 12568
STABILE SOHLE Polyurethan zweischichtig,
antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-
und abriebbeständig , dämpfend und rutschhemmend SRC
EINLEGESOHLE 4000, herausnehmbar, anatomisch
geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, antistatisch und atmungsaktiv
Der Schuh ist nach DGUV zertifiziert
Größe 39-47 Schuhgewicht Gr 42 gr. 610

ZERTIFIZIERUNGEN

           

TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

     

BEREICHEN

 LANDBAU UND BERGBAU       METALL UND HOLZ ZIMMEREI      
BAUHANDWERK UND SCHWERINDUSTRIE     

SOHLE
Stabile präsentiert sich als komfortable Alternative zu dem auf
den Baustellen vorhandenen klassischen „schweren“ Modell.
Außer durch die Technologie des Oberleders und das geringe
Gewicht der Materialien zeichnet sich Stabile durch eine
superperformante Sohle mit speziellen Einsätzen mit
unterschiedlichen Formen und Größen aus, die die maximale
Stabilität gewährleisten, durch sebstreinigende Dränagekanäle
für eine perfekte Sauberkeit sowie durch eine weiche
Mischung zur Isolierung des Fußes gegen Stöße.

ANTIRUTSCH-TESTERGEBNISSE

PLUS


